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按照住房和城乡建设部《绿色建筑标识管理办法》（建标
规〔2021〕1 号）规定，绿色建筑标识包括标识证书和标识标牌，
具体制作要求如下：

1. 绿色建筑标识由牡丹花叶、长城、星级和中国绿色建筑
中英文构成，体现中国绿色建筑最大限度实现人与自然和谐共
生。

2. 绿色建筑标识证书和标识标牌应严格按照绿色建筑标识
制作指南要求制作，制作时可使用标识证书矢量文件（附件 2）、
标识标牌矢量文件（附件 3）。标识证书和标识标牌上应设二
维码，二维码应包含项目标识证书主要指标信息。 

3. 住房和城乡建设部门按照《绿色建筑标识管理办法》认
定的绿色建筑星级项目，绿色建筑标识证书由住房和城乡建设
部门制作，标识标牌由申请单位根据不同应用场景自行制作。

4. 绿色建筑标识式样只能用于绿色建筑标识制作，不得用
做其他用途。

前言

绿色建筑标识制作咨询
联 系 人 ：张一 、王伟 ( 中国建设科技集团股份有限公司 )
联系电话：010-88426678、61089130
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PART A

标识制作要求
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二星级标识 

A-1 标识分类

绿色建筑标识（以下简称标识）分为三星级、 二星级、 一星级三个类
别。 标识主要由三个主体构成： 标识图形、 中文标准字及英文标准字。
标识必须按照制作要求规定的比例关系及规格尺寸制作。

CHINA GREEN BUILDIN
G

CHINA GREEN BUILDIN
G

CHINA GREEN BUILDIN
G

三星级标识 

一星级标识 
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A-2 三星级标识制作要求

中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）
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A-3 二星级标识制作要求

中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）

          …………………………………………R:60  G:105  B:52
C:80  M:50  Y:100  K:10
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A-4 一星级标识制作要求

中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）

          …………………………………………R:60  G:105  B:52
C:80  M:50  Y:100  K:10
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A-5 标识不同背景色使用范例

标识可在绿色背景下反白使用。在其他深色背景下（灰度超过 K50）也
可反白使用。本图对标识反白使用进行展示。

单色或特殊印刷工艺中
调取使用

黑色背景上应用

白色或浅色背景上应用

绿色或其他深色背景上应用

K 值大于 50，使用反白标识 K 值小于 50，使用正常标识
K=100 K=50 K=0



PART B

标识证书制作要求
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B-1 标识证书分类

标识证书分为三星级、 二星级、 一星级三个类别。 标识证书必须按照
制作要求和矢量文件要求制作。

三星级标识证书

一星级标识证书二星级标识证书
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B-2 标识证书制作要求

尺寸：210×297mm           材质：高阶细砂 250g

工艺：四色印刷

注：下图为比例缩小的示意图，实际制作时请使用矢量文件。

标识类别

证书编号

标识证书类别

项目基本信息

关键技术指标

证书二维码

思源黑体 Bold  30.8 点

思源黑体 Bold  10 点

思源黑体 Normal 10 点

思源黑体 Bold  10 点

思源黑体 Normal  8.5 点

思源黑体 Bold  8 点

Arial Regular  16.5 点

Arial Bold  14.88 点

思源黑体 Medium    10 点



思源黑体 Bold  30.8 点

PART C

标识标牌制作要求
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第二部分  
标牌制作

C
HINA GREEN BUILDIN

G

C
HINA GREEN BUILDIN

G

C
HINA GREEN BUILDIN

G

B-1 标准标识制作分类

标识在颁发后会使用特种材质制作，并悬挂于授予建筑中。该标识用法中将带有所获标准信息的
二维码，可以通过扫描二维码进入绿色建筑评价标识网中项目的详细信息页面。。

C-1 标识标牌分类

标识标牌分为三星级、二星级、一星级三个类别，采用不锈钢和亚克力
材质制作。悬挂于室外立面、室外出入口、室内大堂、室内电梯间等位置。
标识证书和标识标牌上应设二维码，二维码应包含项目标识证书主要
指标信息，标识标牌必须按照制作要求、制作说明和矢量文件要求制作。

二维码应包含项目
标识证书主要指标信息

三星级标识标牌

二星级标识标牌

一星级标识标牌
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C-2 三星级标识标牌制作要求
注：下图为比例缩小的示意图，实际制作时请使用矢量文件。
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中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）
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C-3 二星级标识标牌制作要求
注：下图为比例缩小的示意图，实际制作时请使用矢量文件。

中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）
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C-4 一星级标识标牌制作要求
注：下图为比例缩小的示意图，实际制作时请使用矢量文件。

中国绿色建筑……………………………思源黑体 CN-Bold（图示比例为 1.1a）

CHINA GREEN BUILDING……………Arial-Bold              （图示比例为 0.75a）
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C-5 不锈钢标识标牌制作说明

文字
外环立边

外环
图案
底盘
图案
星级

   二维码

文字

 
材质与工艺：
 
本说明材料厚度以直径 500mm 为例，800mm 和 1000mm 直径的材料厚度请以
本页剖面图所示为准。

1. 底盘 3mm 厚 304 不锈钢激光切割圆形。 
2. 外环立边钢板 3mm 厚 304 不锈钢围弯焊接，精工打磨抛光，突出环形 10mm 厚； 
3. 外环采用 3mm 厚不锈钢激光切割，焊接 10mm 高立边，精工打磨抛光，与底
盘螺栓连接或激光焊接；
4. 中英文采用 3mm 厚 304 不锈钢，精工打磨抛光，与外环螺栓连接。 
5. 二维码，腐蚀深度 0.25mm，填漆（色号 90% 黑色）； 
6. 图案星级采用 10mm 厚 304 不锈钢激光切割，精工打磨抛光，镀抗指纹膜，背
部焊接螺栓，底板开孔，螺丝组装。
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C-6 不锈钢标识标牌制作说明

R250/400/500
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安装方式：
 
整体造型背板开葫芦口安装固定，配套螺栓安装。

注：实际安装时，应由相关专业对标牌的重量、尺寸、基层情况、安装方式等进
行复核，确保标牌安装牢固。
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C-7 亚克力标识标牌制作说明

文字
外环

图案
底盘

图案
星级
二维码

文字

 
材质与工艺：
 
1.  20mm 厚度亚克力切割，边缘打磨抛光，背面银色印刷，二维码色号 90% 黑；
2.  均分布置 3 个 ø15 不锈钢卡件与基层墙体牢固安装；
3.  亚克力标牌一般悬挂于室内。

注：实际安装时，应由相关专业对标牌的重量、尺寸、基层情况、安装方式等进
行复核，确保标牌安装牢固。

50
0/

80
0/

10
00 R250/400/500



18

C-8 室外悬挂场景示例

室外立面悬挂示例

室外出入口悬挂示例
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室内大堂悬挂示例

室内电梯间悬挂示例

C-9 室内悬挂场景示例



PART D

拓展应用
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D-1 水晶框摆件

 
材质与工艺：
 
A+ 级水晶玻璃相框，尺寸 A4。
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D-2 亚克力摆件

 
材质与工艺：
 
1. 标识主体 15mm 厚度亚克力背面雕刻，雕刻深度 0.1mm，边缘打磨抛光；
2. 标识底座 15mm 厚度亚克力异型切割，边缘钻石棱角切割；
3. 建议尺寸：直径 300mm。
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D-3 贴膜设计

 
材质与工艺：
 
透明不干胶传统印刷。



24

D-4 其他应用

 
材质与工艺：
办公用品及会议资料，铜版纸传统印刷。

 
材质与工艺：
 
锌合金材质，表面凹凸，烤漆工艺。
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CHINA GREEN BUILDIN
G

绿色建筑标识
证书矢量文件

附件 2
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三星级绿色建筑标识证书
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二星级绿色建筑标识证书
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一星级绿色建筑标识证书
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CHINA GREEN BUILDIN
G

绿色建筑标识
标牌矢量文件

附件 3
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附件 - 不锈钢标牌三星

500mm

800mm

1000mm

三星级不锈钢标识标牌
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附件 - 不锈钢标牌二星
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二星级不锈钢标识标牌
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附件 - 不锈钢标牌一星
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800mm
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一星级不锈钢标识标牌
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附件 - 亚格力标牌三星

500mm

800mm

1000mm

三星级亚克力标识标牌
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附件 - 亚格力标牌二星

500mm

800mm

1000mm

二星级亚克力标识标牌
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附件 - 亚格力标牌一星

500mm

800mm

1000mm

一星级亚克力标识标牌






